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La optimizacion del aprovechamiento de la luz natural es siempre
un factor determinante en cualquier proyecto arquitectonico.
Las claraboyas, zocalos y cipulas ofrecen miiltiples
soluciones adaptables a cualquier proyecto nuevo, modificacion o reforma.

ydem I;f_-;s . personas en su
ilVl(latl diaria.

Soluciones que potencian la belleza
arquitectonica de los espacios qve
iluminan.




Espocios vivos,
llenos de luz

Los cOpulas resopal proporcionan un 6ptimo nivel de luminosidad y uno correcto
evacuacion de agua. Con acabado en color hielo o transparente, estén fabricadas
en metacrilato y otros materiales de alta colidad que garantizan la fransparencio
durante ofos.

Nuestras cOpulas estan disponibles en formas parabélico 6 piramidal:

Cupula bivalva

Su estructura de dos cOpulas con
cédmaro de aire intermedio evito
la condensacién en condiciones
edremas de lemperatura y humedaod.

Ademds, gracios a su aislomiento
térmico especial supone también
una solucion de chorro energético.

Dependiendo del grado deseado de luminosidad, se puede elegir color hielo 6
transparente para la capa exterior, siendo la interior en su formato esténdor
fransparente para una mayor enfrada de luz.



Cupula de metacrilato

<

"
Faobricadas en acrilico polimetacrilato -’5
de metilo PMMA en 3 mm. de espesor en ® 2 -
color hielo e incoloro.

Se recomienda el acabado hielo para los cipulos exteriores, ol actuar como difusor
luminico, aportando o la estancio una iluminacién uniforme, e impidiendo o su
vez una concentracion inadecuada de los rayos del sol.

Clasificacién ol fuego: B2
Formas: Parabélica, en base cuadrado, rectangulor y circulor.
Piromidal en base cuadrado.

Cupula de alto impacto

Preparados pora resistir de forma seguro
impactos en su superficie gracios o su
extrusionado acrilico de polimetilmeta-
crilato PMMA modificado.

Ademés, su acabado Blanco Opal no amarillea y mantiene su estado original
durante onos.

Clasificacién ol fuego: B2
Formas: Parabélico, en base cuadrado, rectangular y circulor.
Piromidal en base cuadrada.

Cupula HeatStop

Gracias a un recubrimiento Unico de
pigmentos nacarados de alfa resistencia
reflejo gron paorte de lo luz solor incidente,
proporcionando una bajo acumulacién
de calor en el interior de los recintos que
ilumino, garantizando una iluminacién
uniforme.

Clasificacién ol fuego: B2

Formas: Parabélico, en base cuadrada, rectangulor y circulor.
Piromidal en bose cuadrada.




Cupula de policarbonato celular

Fobricoda en policarbonato extrusionado

con estructura celulor, con una éptimao

resistencia ol impacto. Mejora ademas

el aislomiento, gracias a su ¢cdmara de . .
aire infegrada, y tiene una reaccion al

fuego ocorde o la normativa B-s1, d0=M].

Con protecciéon UV, se fabrica en color Blanco Opal.

Clasificacién al fuego: Bs1d0
Formas: Parabélica, en base cuadrada y rectangulor.

Cupula de policarbonato compacto

Gracios o su moterial permite fener uno
olta resistencio o la rotura, ademdas de
poseer proteccadén UV por las dos coros.
Cumple las normativas contra incendios e
B-s1, d0 = M. | .

Clasificacién al fuego: Bs1d0 .

Formas: Parabdlica, en base cuadrada, rectangular y circulor.







Esqyemo y Dimensiones

) CODIGOS EN ESQUEMA:
' CA - Medida oltura copulo
a CL (OD)- Medido luz cipulo
: - et - | CT -Medido entre topones
) ce ) CB (ExF)- Medido interior cOpulo
s = , CM- Medido tolal con pestonios aipulo

CUADRADAS

mm., CL (CxD) CB (ExF) cM™m CA N2 Tapones
400X400 197x197 257x257 300x300 336x336 45 4
S00XS00 297x297 357x357 400x400 433x433 65 4
600X600 397x397 455x455 515x515 555x555 100 8
700X700 515x515 S70x570 610x610 665x665 120 8
800X800 S90x590 655x655 732x732 771x771 134 8
900X900 705x705 747x747 820x820 861x861 158 8

1000X1000 792x792 847x847 924x924 964x964 183 8
1100X1100 890x890 952x952 1007x1007 1041x1041 185 8
1200X1200 990x990 1048x1048 1115x1115 1152x1152 215 12
1300X1300 1095x1095 1147x1147 1210x1210 1250x1250 215 12
1400X1400 1200x1200 1266x1266 1333x1333 1375x1375 229 12
1S00X1S00 1300x1300 1360x1360 1420x1420 1465x1465 230 16
1600X1600 1390x1390 1453x1453 1506x1506 1555x1555 265 16
1700X1700 1495x1495 1550x1550 1610x1610 1650x1650 265 16
1800X1800 1590x1590 1660x1660 1702x1702 1752x1752 270 16
20002000 1780x1780 1842x1842 1928x1928 1974x1974 335 20

mm.

600X600
700X700
800X800
900X900
1000X1000
1200X1200
1500X1500
2000X2000

CL (CxD)
400x400
S17x517
594x594
708x708
790x790
990x990

1304x1304
1642x1642

455x455
S70x570
654x654
750x750
855x855
1043x1043
1360x1360
1698x1698

CB (ExF)

524x524
611x611
733x733
825x825
928x928
1115x1115
1427x1427
17691769

PIRAMIDALES

558x558
650x650
770x770
863x863
963x963
1152x1152
1468x1468
1810x1810

CA

175
205
262
280
290
320
486

170

N* Tapones

oo s 0 000 0 o



RECTANGULARES

mm CL (CxD) cT CB (ExF) cMm CA N*TTapones
400x2000 230x1810 260x1840 370x1952 407x1990 55 8
S00X1000 295x795 359x859 438x937 477x978 74 6
600X800 400x595 461x658 512x710 S549x745 95 8
600X900 395x695 459x759 528x829 S67x870 115 8
600X1000 400x805 463x875 520x924 556x963 104 8
600X1200 400x990 465x1060 520x1117 S60x1155 100 10
700X1000 510x805 S547x845 622x925 664x965 124 8
800X1000 S90x790 665x867 720x924 760x962 141 8
800X1100 605x910 658x967 717x1020 750x1058 130 8
800X1200 S90x990 655x1057 732x1127 768x1165 140 10
800X1400 595x1200 655x1258 725x1330 762x1363 140 10
900X1200 695x982 760x1057 811x1110 851x1152 185 10
950X1400 735x1190 800x1250 850x1305 890x1345 185 10
1000X1500 780x1275 845x1340 902x1405 939x1445 184 10
1000X2000 810x1787 860x1847 910x1916 962x1956 176 12
1500X2000 1300x1790 1363x1857 1425x1925 1461x1958 287 14
1500X3000 1305x2790 1376x2867 1430x2920 1473x2962 340 18
1600X2400 1390x2180 1455x2247 1515x2315 1556x2354 340 18
2000X2200 1800x2045 1800x2105 1905x2155 1943x2193 335 20
2000X2500 1805x2305 1865x2365 1928x2429 1970x2470 340 20
2000X3000 1760x2760 1856x2840 1920x2885 1945x2927 378 20

CIRCULARES

CA N* Tapones

mm.

600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2000

CL (CxD)

398
512
579
680
775
885
1010
1085
1185
1284
1765

400
550
655
740
850
945
1062
1145
1215
1354
1825

CB (ExF)

510
606
719
819
905
1010
1111
1210
1315
1412
1907

™

553
650
760
860
949
1050
1160
1250
1350
1462
1963

100
129
144
150
185
185
220
210
250
275
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Adaptacién total

Variedad de formas, materioles y medidas hacen de los z6caolos resopal el mejor soporte
de cOpulo adoptodos o cuclquier fipo de cubieria y proyecto arquitecionico.

El disefio del z6calo ha sido estudiado de manera que tengo mayor apertura de poso
de luz y que el aprovechomiento de lo direccién de los royos solores seo el méximo.

Zocalo de PRFV

Fabricodo en poliéster reforzado con fibro
de vidrio, cuenta con aislomiento térmico
interior de espuma de poliuretano.
Superficie exterior rugosa, que facilito
lo fijocién de lo impermeabilizacién, y
acabado interior en blanco.

Disponibles en forma circulor, cuadrado
y rectangulor.

Altura: 150 mm.

Z6calo de Chapa

Formados por una lémina de 1,5 mm. de
metal galvanizado que evita la oxidacion
y corrosiéon del mismo.
Posibilidod de pintor el interior en blanco,
y de aislomiento adicional mediante el
revestimiento de una de sus caras con
panel rigido de lana de roca volcénica de
alta densidad y resinas, que facilite lo
odhesion de los ldminas bituminosas.

Clasificacién al fuego: Bs1d0

Disponibles en forma rectangulor, o forma
cvadrada de base inclinado o reclo. >

Altura: 150 mm. y 300 mm.



Z6calo de PVC inclinado

Disefado con cédmara de acire especiol
pora un mayor aislomiento térmico.
Nuestros zé6calos de PVC se fabrican
con el interior en blonco, y su superficie
exterior rayada para facilitar el agarre
del tratamiento de impermeabilizado.

Altura: 150 mm.

Zocalo de PVC recto

Este z6calo recto estd fobricado en PVC
completamente, con una cdmara de aire
interior que proporciona un aislamiento
térmico mayor.

Lo porte exterior es rugosa para focilitor
el agorre de lo impermeabilizacién.
Lo parte interior del PVC es blanca lisa
y con un acabado perfecto.

Disponibles en forma cuadrada y rectangular
Altura: 180 mm.

Ventajas de instalar
un zocalo recto

Medida de hueco de forjado= Medido
de hueco de luz.

Més entrado de luz.

Més hueco pora salir ol exterior,



Esqpemo y Dimensiones
ZOCALO INCLINADO PRFV

CODIGOS EN ESQUEMA:

IM - Medida exenor apoyo copulo
: ZL - Medido hueco de luz z6calo

ZH - Medida hueco de obro (AxB)

ZB - Medida total exd. con pestonios

ZA - Ao de 26c0io

CB (ExF)- Medido interior cipulo

o Y

CUADRADAS

CB (ExF) ZH M
515x515 600X600 420x420 700x700 500x500
610x610 700X700 520x520 800x800 600x600
732x732 800X800 620x620 900x900 700x700
820x820 900X900 720x720 1000x1000 800x800
924x924 1000X1000 815x815 1100x1100 895x895
1007x1007 1100X1100 910x910 1215x1215 995x995
1115x1115 1200X1200 1015x1015 1300x1300 1095x1095
1210x1210 1300X1300 1115x1115 1400x1400 1195x1195
1333x1333 1400X1400 1215x1215 1500x1500 1295x1295
1420x1420 1500X1500 1315x1315 1600x1600 1395x1395
1506x1506 1600X1600 1400x1400 1700x1700 1480x1480
1702x1702 1800X1800 1615x1615 1900x1900 1695x1695
1928x1928 2000X2000 1815x1815 2100x2100 1895x1895

T H R

P

IRAMIDALES

CB (ExF) ZH M ZA
524x524 600X600 420x420 700x700 S00x500 150
611x611 700X700 520x520 800x800 600x600 150
733x733 800X800 620x620 900x900 700x700 150
825x825 900X900 720x720 1000x1000 800x800 150
928x928 1000X1000 815x815 1100x1100 895x895 150
1115x1115 1200X1200 1015x1015 1300x1300 1095x1095 150
1427x1427 1500X1500 1315x1315 1600x1600 1395x1395 150
1769x1769 2000X2000 1652x1652 2120%2120 1735x1735 150



CB (ExF)

438x937
S10x720
525x830
520x924
520x1117
622x925
732x924
717x1020
732x1115
740x1340
811x1112
850x1305
900x1400
920x1909

1423x1916

1515x2309
1901x2872

ECTANGULARES

IM M
S00X1000 315x815 600x1100 400x900
600X800 412x610 715x915 495x695
600X900 415x715 700x1000 500x800
600X1000 415x815 715x1115 500x900
600X1200 415x1020 700x1300 500x1100
700X1000 515x815 S800x1100 600x900
800X1000 615x815 910x1110 700x900
800X1100 600x900 910x1210 665x970
800X1200 615x1010 914x1310 700x1100
800X1400 610x1210 910x1510 695x1295
900X1200 715x1015 1000x1300 800x1100
950X1400 765x1215 1070x1520 845x1295
1000X1500 815x1315 1100x1600 900x1400
1000X2000 815x1815 1100x2100 900x1900
1500X2000 1315x1815 1600x2100 1400x1900
1600X2400 1415x2215 1700x2500 1500x2300
2000X3000 1815x2816 2100x3100 1900x2900

LA

150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

CB (ExF)
510
606
719
819
905
1010
1111
1210
1315
1412
1907

ZH
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
2000

410
500
610
700
810
885
1010
1085
1185
1310
1815

CIRCULARES

710

780
205
1015
1110
1200
1300
1400
1500
1640
2120

IM

495
577
690
775
890
985
1090
1185
1285
1390
1895

ZA

150
180
150
150
150
150
150
150
150
150
150



Esqpema y Dimensiones
ZOCALO RECTO PVC

o CODIGOS EN ESQUEMA:
2
e ZM - Medido exerior opoyo cipulo
ZA ZL - Medido hueco de luz z6colo
g | ZH (AxB) - Medido hueco de obro
ZH ZB - Medido totol exd. con pestonos

ZA - Aburo de 26colo
CB (ExF)- Medidao interior copulo

CUADRADAS

CB (ExF) ZH ZMm ZA
415x415 300X300 300x300 420x420 380x380 180
515x515 400X400 400x400 520x520 480x480 180
610x610 S00X500 500x500 620x620 580x580 180
732x732 600X600 600x600 720x720 680x680 180
820x820 700X700 700x700 820x820 780x780 180
924x924 800X800 800x800 920x920 880x880 180
1007x1007 900X900 900x900 1020x1020 980x980 180
1115x1115  1000X1000  1000x1000  1120x1120  1080x1080 180
1210x1210  1100X1100  1100x1100  1220x1220  1180x1180 180
1333x1333  1200X1200 1200x1200  1320x1320  1280x1280 180

PIRAMIDALES

CB (ExF) ZH ZM ZA
524x524 400X400 400x400 520x520 480x480 180
611x611 S00XS500 S00x500 620x620 580x580 180
733x733 600X600 600x600 720x720 680x680 180
825x825 700X700 700x700 820x820 780x780 180
928x928 800X800 800x800 920x920 880x880 180
1115x1115  1000X1000  1000x1000  1120x1120  1080x1080 180



RECTA

CB (ExF)

438x937
S12x720
525x830
520x924
S20x1117
622x925
732x924
717x1020
732x1115
725x1330
811x1112
850x1305
900x1400

ZH

300X800
400X600
400X700
400X800
400X1000
SO0X800
600X800
600x900
600x1000
600x1200
700x1000
750x1200
800x1300

NGULARES

ZL M
300x800 420x920 380x880
400x600 520x720 480x680
400x700 520x820 480x780
400x800 520x920 480x880
400x1000 520x1120 480x1080
SO0Ox800 620x920 480x880
600x800 720x920 680x880
600x900 720x1020 680x980
600x1000 720x1120 680x1080
600x1200 720x1320 680x1280
700x1000 820x1120 780x1080
750x1200 870x1320 830x1280
800x1300 920x1420 880x1380

ZA

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180



Mdaxima comodidad

Porque la luz y el aire crean una simbiosis perfecta para aumentar nuestro
confort y comodidad.

Las claraboyas resopal , con sus distintos sistemas de apertura, conceden
la tecnologia més avanzada para ofrecernos seguridad, a la par que nos
permiten disfrutar de nuestros espacios interiores.

_ . ’
- .

Claraboya de
apertura electrica
para ventilacion

Con sélo un pulsador elécirico, 6 medionte
un mando a distancia, podremos abrir
nuestras claraboyos con la méximo
facilidad, yo estén situadas a més de 4
metros de clturg, en el hueco de una alto
escalera, en un salén abuhardillado, 6
en el tejado de un gran almacén.

Con una apertura de claraboyo esténdor
mé&ama de 23 cm., se instala un motor de
polencia variable en funcién de su tomoio
(pequeno, grande 6 molor con mecanismo
doble) en los dimensiones de hueco de
forjado:

170x170, 180x180, 200x200, 150x200,
150x300, 160x240, 200x220, 200x250
y 200x300 cm.

Lo posibilidad de instalar ademas un
sensor de lluvia'', un sensor de viento?,
mandos a distancia™ 6 una centralita nos
garantizoré lo seguridad de su funciono- o#
miento ante las inclemencios del tiempo.

El pulsador no esté incluido.



Claraboya de
apertura por husillo
para ventilacion

Perfecta claraboyo para ventilacién en
cuartos de bano, pasillos, comercios,
noves industriales...

Aconsejable para alturas hasta 3,3 mis.
como méximo.

Su fécil monejo, medionte una monivelo
de giro tipo toldo (con longitud méximo
de hasta 1,9 mts.) permite lo apertura de
la copula hasta un méximo de 30 cm.

En los dloraboyos de hueco de forjodo de
170x170, 180x180, 200x200, 150x200,
150x300, 160x240, 200x220, 200x250
y 200x300 cm. se suministraré doble
husillo.

Claraboya de
apertura telescopica
(acceso a cubiertq)

Con una apertura que varia desde 70°
hasta 85°, y con posibilided de apertura
hasta 90°, estas claraboyas permiten
acceder o lo cubierta desde el interior.

Dependiendo de la medida pueden estar
provistas de uno o dos amortiguadores
telescépicos, paro reforzor lo apertura
sin dofar el sistema.

Desaconsejable para la ventilacién.




Claraboya contra
NUMOS CON
sistermna automatico

Este sistema, recomendado pora grandes espacios como polideportivos, almocenes
6 centros comerciales, permite la répida evacuacion de humos en caso de incendio.

Su fusible térmico incorporado, calibrado a 91°C, permite la opertura total de lo
claraboya, por muy grondes que sean sus dimensiones.

El sistema de fusible térmico, en coso de detector alta temperatura justo debojo
de la cloraboyo, activa el mecanismo de apertura automética, fundiendo lo
cleocion especial incorporado, abriendo de esta manero el cerrojo poro permitir
lo solida de humos.



Claraboya contra
NUMOS COoN sistema
de electroiman

Excelente claraboya resopal | con un electroimén por Impulsién de 24 Vy
un fusible térmico calibrado a 921°C (ver funcionamiento més arriba), con
conexidn a la centralita contra incendios de la instalacién, bien sea por pulsador
de emergencias, sensores de incendios o cualquier otro dispositivo.

Este sistema provoca lo aperturo y la evacuacion del humo en cuanto recibe
lo senal, permitiendo ademdas su posterior rearme desde el exterior.



Claraboya con tapa
exterior de chapa

Nuestras tapas resopal de chapo estan formadas por una lémina de metal
golvanizado de 1 mm. de espesor que evita la oxidacién y corrosion de éstas.
Con una leve inclinacién en su parte superior que evita la formacién de bolsas
de agua, ofreciendo ademdés una imagen exterior estilizada y moderna.

Fabricadas en forma rectangular 6 cuadrado.

Clasificacién al fuego: Bs1d0

Sus funciones principales son dos:

Cuando se instala de forma fijo, se consigue que no entre la luz, y si se instalo

con sistema de apertura, sirve como un medio de acceso a cubierta.

Estén disefadas pora ser instaladas junto con los diferentes modelos de zécalos
resopal: PRFV, PVC y chaopo.



Rejas de seguridad

Los rejos de seguridad resopal se fabricon en chapo golvanizado de 1,5 mm. que
evita lo oxidacion y la corrosién; con angulos laterales de 40x40 mm., barrotes
de tubo de 20x20 mm. y separaciéon de =160 mm. y 310 mm.entre barrotes.

Disponibles en base rectangular é cuadrado.

Clasificacién al fuego: Bs1d0
Certificacién: 1200 J (Segin UNE-EN 1873:2015 + A1:2016 para accesorios

prefabricados para cubiertas, lucernarios individuales en materiales plésticos.

Estén disefadas para su instalacién junto a los diferentes modelos de zécalos
: PRFV, PVC y chaopo.
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